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Récupération / Transfert

Balances

Mesure et Contrôle

Tirage au vide

Manifolds

Détection de fuites portables

Détection de fuites à poste fixe

Diagnostic d’installation

Pour les fluides frigorigènes

Pour les huiles

Pour les caloporteurs

Pour la brasure

Les préconisations 
Climalife

40



Contrôleur d’ambiance MURCO MGD

Analyseur électronique

Pompe Universelle

Pompe à membrane Kappa 15

Pompe Universelle

Réfractomètre

Détendeur D 60

Blister chalumeau portable

Détecteur DDH1 / Détecteur DDH2 / Détecteur HFC 92 / Détecteur XP 1

Manifold Titan / Manifold DH Clim / Manifold Titan Solaire

Super Evac Pump 95 ou 142 l/min

Détendeur D 60

Thermomètre Infra-rouge pistol / Thermomètre contact DT 1630

Vacuomètre digital

Balance électronique 50 kg ou balance DRM 15010

Machine de récupération Recover XLT

Froid commercial - Froid industriel - Climatisation
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7237 Machine de 
récupération 
Recover XLT

490 x 315 x 317 14,7 kg Compresseur à piston sec protégé par une vanne à pression 
constante. Légère, tous fluides, silencieuse et facile d’utilisation 
grâce à son commutateur 4 positions. Arrêt automatique par 
pressostat BP et HP. Capacité (kg/h) selon ARI 740-98* en gaz : 
10,2 ; liquide : 54 ; push-pull : 348,60. Certificat EN 35421.

* essais effectués avec du R-22.

7301 RD 2100 450 x 220 x 310 15 kg Compresseur à piston sec. Tous fluides gaz et liquide. Carrosserie 
compacte protégeant les manomètres, vannes et interrupteurs. 
Pressostat HP. Capacité (kg/h) selon ARI-740-98 en gaz : 15 ; 
liquide : 95 ; push pull : 420. Certificat EN 35421.

6639 Balance élec-
tronique 50 kg 
(68827)

394 x 311 x 83 4,1 kg Balance électronique. Charge max. 50 kg, précision 0,1% à la 
lecture ou 0,015 kg.

6641 Kit de charge 
pour balance 
(68829)

Pour ref. 6639. Permet de programmer automatiquement la charge 
en fluide (comprend électrovanne, adaptateur secteur, valise).

7252 Balance élec-
tronique DRM 
15010 - 150kg

380 x 320 x 64 2,7 kg Balance électronique. Charge max.150 kg, précision 10 g. 
Plateau acier. Usage professionnel.

6817 Vacuomètre digital 
(69080)

Pour contrôler le tirage au vide. De 1 bar à 0,025 mbar (25 microns). 
Compensation automatique de température sans calibration. 
Indicateur de batterie faible. Raccord 1/4” Fl, femelle.

6809 Mini thermomètre 
infra-rouge (69225)

Petite taille. De -33°C à +220°C. Précision +/- 2%. 
Rapport optique* 1,3:1.

6810 Thermomètre 
infra-rouge pistol 
(69228)

Grande plage de températures de fonctionnement de -40°C à 
+500°C. Précision +/- 2%, rapport optique* 10:1. Ergonomique. 
Livré avec étui de protection.

7069 Thermomètre 
contact DT 1630

Thermomètre de poche ergonomique de -55°C à +149°C. Alarme 
sonore programmable haute ou basse température. Câble souple 
avec sonde en acier inox.

                 * rapport optique : distance (m) / surface (m).

5999 Détendeur 
D 30 - 30 bars

Détendeur gaz neutre. Pression de service 30 bars pour mettre les 
systèmes de type V.R.V. sous pression d’azote.

6864 Détendeur 
D 60 - 60 bars

Permet de contrôler la tenue en pression de l’installation. 
Manomètre amont et aval. Raccord d’entrée type C. Raccord de 
sortie à braser pour tube diam. 6 mm et raccord sortie double 
bague.

Ref. Produits Dimensions mm Poids Commentaires

Matériels de transfert et de récupération

Ref. Produits Dimensions mm Poids Commentaires

Balances

Ref. Produits Commentaires

Appareils de mesure et de contrôle

7252

6809

7237

7301

Mise en œuvre des 
fluides frigorigènes

6810

6817

Matériels
Outils adaptés aux professionnels

42



Ref. Produits Dimensions mm Poids Commentaires

Pompes à vide

Ref. Produits Dimensions mm Commentaires

Ref. Produits Commentaires

Manifolds

Analyseur

7558

7147

6644

Analyseur électronique
L’outil indispensable pour un diagnostic 
précis de l’installation : pressions, niveau 
de vide, température, 91 courbes de 
relation pression/température intégrées. 
Etalonnage automatique, il permet des 
mesures enregistrées en continu ou à 
intervalles réguliers, un calcul de la sur-
chauffe et du refroidissement en temps 
réel. Temps de réponse immédiat. 
Téléchargement des enregistrements 
sur PC.

7251 Pompe à vide 
2VP42 EV

11 kg 2 étages 42 l/min. Tous fluides, vide < 25 microns 
(0,034 mbar). Raccord Flare 1/4”M. Refroidissement 
par ailettes, remplissage et vidange accessibles 
facilement. Avec vacuomètre.

6643 Super Evac pump 
95 l/min  (93543)

381 x 169 x 300 13,4 kg 2 étages 95 l/min, raccord entrée M Flare : 1/4"-1/2", 
vacuomètre incorporé, vide : 15 microns (0,02 mbar). 
Clapet anti-retour, gaz ballast.

6644 Super Evac pump 
142 l/min  (93563)

406 x 169 x 300 14,3 kg 2 étages 142 l/min, raccord entrée M Flare : 1/4”-1/2”, 
vacuomètre incorporé, vide : 15 microns (0,02 mbar). 
Clapet anti-retour, gaz ballast.

6654 Huile pour pompe à vide 
(93092)

Bidon de 0,95 litre. Pour Super Evac Pump.
Grade iso 32.

7256 Huile pour pompe à vide 
VPO 100

Bidon de 1 litre. Pour pompe à vide 2 VP.

Manifolds (vendus seuls)  2 vannes 4 vannes R-22 R-134a R-404A R-407C R-410A R-422D R-427A R-507

6826 Manifold DH Clim  X X X X X
7143 Manifold DH Clim X X X X X
7062 Manifold Titan HFC (49936) X X X X
7063 Manifold Titan / R-410A (49869)  X X
7064 Manifold Titan R-22 / R-134a /

R-404A (49833)
 X X X X

7406 Manifold Titan Solaire X X X X X X X X X

Manifold Titan  By pass, mano HP/BP (bar). Corps aluminium, léger et 
robuste, vannes à pistons. Voyant liquide. Précision 1%.

Manifold Titan Solaire By pass, manomètres à capteurs solaires HP/BP (bar/
Mpa/psi). Affichage digital du fluide sélectionné, de la
pression et de la température. 8 fluides. Corps aluminium,
léger et robuste, vannes pistons à double joint torique 
avec filtres à particules. Voyant liquide. Précision 1%.

Manifold DH Clim By pass, mano HP/BP (bar). Léger, corps aluminium, 
vannes à pistons. Voyant liquide.

7558 Analyseur électronique
4 vannes

1,4 kg 91 fluides frigorigènes intégrés. By-pass, écran LCD, pré-
cision 1%. Logiciel fourni, mise à jour téléchargeable gratui-
tement sur internet. Livré en mallette avec un jeu de 3 flexi-
bles, 2 sondes de températures, vacuomètre, câble USB.

7151 Mallette vide manifold 475 x 390 x 130 Mallette de transport pour manifold. Coloris noir, double 
mousse intérieure.

7147 Mallette manifold DH Clim 
2 vannes

475 x 390 x 130 Comprend un manifold DH Clim 2 vannes, un jeu de trois 
flexibles DH Clim 1/4" et un jeu de trois flexibles DH Clim 
R-410A 150 cm avec vannes.
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7357 Jeu 3 flexibles 90 cm (29983) 
vanne

1/4”

Flexibles renforcés avec vanne d’arrêt, empêchent la migration 
d’humidité. Couleurs : bleu, rouge, jaune. Tous fluides (sauf R-410A).

7356 Jeu 3 flexibles 150 cm (29985) 
vanne

1/4”

7358 Jeu 3 flexibles 90 cm R-410A 
(29483) vanne

1/4” 
5/16” Spécial R-410A. Flexibles renforcés avec vanne d’arrêt, empêchent 

la migration d’humidité. Raccords 1/4” - 5/16” pour bleu et rouge 
et 1/4” - 1/4” pour jaune.7359 Jeu 3 flexibles 150 cm R-410A 

(29483) vanne
1/4”
5/16”

7453 Jeu flexibles DH Clim 150 
vanne

1/4” Pack de 3 flexibles 150 cm tous fluides (sauf R-410A) avec vanne 
d’arrêt. Couleurs : bleu, rouge, jaune.

7452 Jeu flexibles R-410A DH Clim 
150 vanne

1/4”
5/16”

Pack de 3 flexibles 150 cm spécial R-410A avec vanne d’arrêt. 
Couleurs : bleu, rouge, jaune.

6849 Raccord 1/4”F x 5/16”M A l’unité (Spécial R-410A).

6772 Raccord plastique femelle 
21,7 - 1/4 SAE

A l’unité.

1226 Raccord laiton femelle
21,7 - 1/4 SAE

A l’unité.

1256 Raccord laiton femelle 
21,7 - 3/8 SAE

A l’unité.

1177 Joint J17 pour raccord laiton A l’unité. Joint fibre Ǿ 19,6 x 12 x 3 pour raccord laiton 21,7-1/4 et 
3/8.

6799 Coffret cintreuse à crémaillère Cintreuse mécanique portable. 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” et 
7/8”.

6800 Cintreuse triple 1/4”, 5/16” et 3/8”.

6805 Coffret dudgeonnière / évaseur 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”. Conversion rapide.

6852 Dudgeonnière débrayable Poignée ergonomique débrayable, évasements 
ébavurés grâce au cône excentrique.

Ref. Produits Rac. Commentaires

Flexibles, raccords

Outillages

6799

7452 

Nos flexibles sont équipés de 
vannes d’arrêts - obturateurs, 
conformément aux prescriptions 

de l’arrêté du 30 juin 2008 - Annexe 
2 suite décret 2007-737 du 7 mai 2007 
codifié Article R-543-75 à R-543-123 
du code de l’environnement.

Ref. Produits Commentaires

885

7357 

6054

Matériels
Outils adaptés aux professionnels
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R
Ref. Produits Commentaires

Détection des fuites

6753

• Contrôle de sensibilité
6088 Contrôle de seuil de sensibilité 

5 g/an
Prestation de contrôle de sensibilité à 5 g/an pour détecteurs 
portables + constat de vérification.

5884 Mini-Check Mini fuite à 5 g/an de R-134a pour vérifier sur le terrain le bon 
fonctionnement des détecteurs de fuites portables avant toute 
recherche de fuite.

• Détection par bulles
885 Prestobul  S’applique sur l’endroit présumé de fuite. Révèle la fuite par 

formation de bulles. Carton de 12 boîtiers.

• Détection par fluorescence
6818 Lampe UV 5 led (69790) Lampe 3 ampoules UV, 2 bleues. Corps aluminium. Robuste.

• Traceur seringue
6889 Kit seringue traceur universel 

(69702)
Kit d’injection rapide pour toute installation frigorifique. Raccords 
1/4” femelle. Une seringue contient 4 doses de 7,5 ml.

6697 Pack 6 seringues traceur (69700) Pack recharge 6 seringues pour kit traceur.

• Détecteurs électroniques portables
7417 Détecteur DDH1 Capteur à diode chauffée. 3 niveaux de sensibilité, tous fluides, 

alarme sonore, alimentation piles. Calibration automatique. Livré 
avec mallette et piles. Certificat EN 14624.

6753 Détecteur DDH2 Capteur à diode chauffée. 3 niveaux de sensibilité, tous fluides, fuite 
sonore + LED, alimentation piles ou secteur. Indicateur numérique 
permettant une estimation du débit de fuites en g/an. Calibration 
automatique. Livré avec mallette et piles. Certificat EN 14624.

6798 Détecteur XP 1 Par ionisation. A haute sensibilité (3 g/an). 7 niveaux de sensibilité, 
tous fluides, alimentation piles. Livré avec capteur de rechange. 
Certificat EN 14624.

6054 Détecteur Sapre HFC 92 Cellule à perméation céramique, haute sensibilité (1 g/an), tous 
fluides, alimentation batterie. Certificat EN 14624.

7559 Détecteur D-Tek CO2 Capteur infrarouge spécifique pour le R-744. Sensibilité 6 g/an. 
Alimentation batteries NiMH, indicateur de batteries faibles. Livré en 
mallette avec adaptateur 12 et 220V.

• Pièces de rechange détecteurs électroniques portables
6950 Capteur et filtres DDH1 et DDH2 

(69384)
Capteur à diode chauffée, inclus sachet de 5 filtres.

6951 Filtres DDH1 et DDH2 (69385) Sachet de 5 filtres.
4526 Capteur pour Tek-Mate Et D-Tek.
5127 Capteur XP 2 Pour XP 1. Sachet de 3 capteurs.
6418 Bloc cellule HFC 92 Pour détecteur HFC 92.
5969 Filtres HFC 92 Pour détecteur HFC 92. Sachet de 50 filtres.

5884

7559

7417

L’arrêté n°1 du 7 mai 2007 
relatif au contrôle d’étanchéité 
définit les moyens de détection, 

les procédures et les périodicités. 
Tous nos détecteurs portables et con-
trôleurs d’ambiance sont conformes à 
cette réglementation.
Contrôle d’étanchéité des installations 
avec un détecteur portable (sensibilité 
inférieure à 5 g/an) : 
- Charge > 2 kg : tous les 12 mois.
- Charge > 30 kg : tous les 6 mois.
- Charge > 300 kg : tous les 3 mois.
Une vérification de la sensibilité des 
détecteurs doit être effectuée au 
moins une fois par an. Possibilité de 
réduire de moitié la fréquence des 
contrôles en cas de présence d’un 
contrôleur d’ambiance pour installa-
tion > à 30 kg de charge.
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5116

MGD 6 sondes 2 niveaux

7598

6596

• Contrôleurs d’ambiance
5103 Détecteur fi xe MURCO MGD1SA1L 1 sonde, 1 niveau R-22.
5108 Détecteur fi xe MURCO MGD1SC2L 1 sonde, 2 niveaux HFC (calibré sur R-134a).
6060 Détecteur fi xe MURCO MGD1SC404A 1L 1 sonde, 1 niveau R-404A.

5111 Détecteur fi xe MURCO MGD2SA1L 2 sondes, 1 niveau R-22.
5115 Détecteur fi xe MURCO MGD2SA2L 2 sondes, 2 niveaux R-22.
5112 Détecteur fi xe MURCO MGD2SC1L 2 sondes, 1 niveau HFC (calibré sur R-134a).
5116 Détecteur fi xe MURCO MGD2SC2L 2 sondes, 2 niveaux HFC (calibré sur R-134a).
6495 Détecteur fi xe MURCO MGD2SC404A 1L 2 sondes, 1 niveau R-404A.
6061 Détecteur fi xe MURCO MGD2SC404A 2L 2 sondes, 2 niveaux R-404A.

Sensibilité de 10 ppm conformément à l’arrêté du 7 Mai 2007.

Alarme interne sonore et visuelle et relais pour alarme externe. Contacts libres pour télesurveillance et pilotage 
sécurité. Sortie 12 V (suivant modèle) pour gestion centralisée. Classé Exe et Exds (zone à risque).
Nous contacter pour d’autres modèles équipés jusqu’à 6 sondes et pour d’autres � uides.

• Sondes pour contrôleurs d’ambiance
6594 Sonde A Murco 1 niveau tous fl uides HCFC
6596 Sonde C Murco 1 niveau tous fl uides HFC
6595 Sonde A Murco 2 niveaux tous fl uides HCFC
6702 Sonde C Murco 2 niveaux tous fl uides HFC

• Contrôleurs d’ambiance pour R-744
7554 Détecteur fi xe Murco 1SIR 1L CO2 1 sonde 1 niveau CO2

7555 Détecteur fi xe Murco 1SIR 2L CO2 1 sonde 2 niveaux CO2

7556 Détecteur fi xe Murco 2SIR 1L CO2 2 sondes 1 niveau CO2

7557 Détecteur fi xe Murco 2SIR 2L CO2 2 sondes 2 niveaux CO2

Ref. Produits Commentaires

Détection des fuites (suite)

Contrôleurs d’ambiance
Les contrôleurs d’ambiance Murco 
détectent les fl uides frigorigènes dans 
les usines, la fabrication industrielle, les 
systèmes de conditionnement d’air, les 
chambres froides, les chaudières et de 
nombreuses autres applications 
professionnelles. 

• Kits de calibration 10 ppm
Le kit permet de vérifi er la sensibilité des détecteurs à poste fi xe sur site conformément à l’arrêté du 7 mai 2007.

7597 Kit de calibration CAN110 R-134a Kit de contrôle de sensibilité pour la vérifi cation 
annuelle des contrôleurs d’ambiance. Comprend : 
un cylindre 110 l de gaz d’étalonnage, un régulateur 
de débit, une hotte d’étalonnage à évacuation et une 
tuyauterie fl exible non absorbante. Il permet une 
vérifi cation simple et rapide de la sensibilité des 
appareils.

7598 Kit de calibration CAN110 R-404A
7599 Kit de calibration CAN110 R-22

L’arrêté n°1 du décret français 
(2007-737) du 7 mai 2007 
défi nit le contrôle d’étanchéité 

des installations équipées d’un 
contrôleur d’ambiance (sensibilité 
d’au moins 10 ppm) : 
Charge > 30 kg : tous les 12 mois.
Charge > 300 kg : tous les 6 mois.

Matériels
Outils adaptés aux professionnels
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4637

5999

7250

5703

7299

Mise en œuvre des 
fl uides frigoporteurs 
et caloporteurs

Mise en œuvre 
de la brasure

Mise en oeuvre 
étanchéité

Ref. Produits Commentaires

Appareil de mesure 

Pompe Universelle
Cette pompe peut être utilisée pour la 
mise en œuvre des caloporteurs, des lu-
brifi ants et de nos produits de nettoyage. 

4637 Réfractomètre Mesure précise sur site du point de congélation 
d’un frigoporteur / caloporteur à base de glycol.

5785 Pompe à membrane KAPPA 15 346 x 225 x 170 mm Pour le transfert des caloporteurs. Pompe auto-
amorçante débit 13,5 l/min, sous une pression 
de 20 bars.

7299 Pompe Universelle Pour fût de 217 l Comprend : un corps plongeur FP430 PP-1000, 
un moteur électrique F417, un écrou pour corps 
plongeurs G2.

7298 Pompe Universelle Pour tonnelet 
de 30 l

Comprend : un corps plongeur FP430 PP-700, 
un moteur électrique F417, un écrou pour corps 
plongeurs G2.

7139 Corps plongeur FP430 PP-1000 Pour fût de 217 l. A l’unité.
7142 Corps plongeur FP430 PP-700 Pour tonnelet de 30 l. A l’unité.
7141 Moteur électrique F417 A l’unité.
7140 Ecrou pour corps plongeurs G2 A l’unité. Sur commande.

5999 Détendeur D 30 - 30 bars voir p. 42.
6864 Détendeur D 60 - 60 bars voir p. 42.

7250 Blister chalumeau portable Unité Comprend 1 D Metaljet (Chalumeau portable. 
Fonctionne avec des cartouches jetables. Poi-
gnée métal. Livré avec brûleur cyclone bec 16 
mm. Allumage piezo avec verouillage.) 
Et 1 D Ultramatt. (Cartouche en aluminium).

7153 D Ultramatt Carton de 12 unités Cartouche en aluminium pour D Metaljet.

5703 Silicone sanitaire blanc Carton de 25 
cartouches 310 ml

Silicone acétique fongicide.

5704 Silicone neutre blanc Carton de 25 
cartouches 310 ml

Silicone neutre haute performance, pour 
environnement très humide et pose de panneaux 
d’isolation en particulier. Fongicide, agréé 
“contact alimentaire occasionnel”. 

Matériels de transfert

Ref. Produits Condit. Commentaires

Ref. Produits Condit. Commentaires

Matériels

Silicones

Ref. Produits Dimensions Commentaires
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